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Bild 1: Fehlstellen in der Dacheindeckung 

Die Dacheindeckung weist einige Fehlstellen auf, wodurch Niederschlagswasser in den Dachstuhl 

eindringen kann. Die Folge sind Feuchtigkeitsschäden an der Holzkonstruktion. 

 

 

 

Bild 2: Spante belastet den Gesimsbalken 

Die Spanten belasten die Gesimsbalken. Die Folge sind Klaffungen und Verdrehungen. 
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Bild 3: Notsicherung Strebe 

Strebe wird nur durch die Notsicherung und einem Verbindungshölzer zur gestoßenen Spante in 

Position gehalten. 

 

 

 

Bild 4: Brandschaden an Stichbalken 

Der Stichbalken besitzt durch die Brandschädigung kaum noch Tragkraft. Die Stichbalken dane-

ben wurden unsachgemäß durch neuere Hölzer ersetzt. 

 

 



   

                                                                                              
fhs ingenieur-gmbh  Büro Cadolzburg Büro Amberg 
Sitz Cadolzburg Wolfsleithe 6 Frühlingstraße 16 
Amtsgericht Fürth HRB 11172 90556 Cadolzburg 92224 Amberg 
Geschäftsführer: Dipl.- Ing. Daniel Fischer Tel.: 09103-790330 Tel.: 09621-970890 
 Dipl.- Ing. Martin Hollweck Fax:  09103-790332 Fax: 09621-9708910 
 Dipl.- Ing. Jürgen & Walter Sperlich    

 

- 4 -  

 

 

Bild 5: Klaffende Zapfverbindungen 

Durch die Feuchtigkeitsschäden und den daraus resultierenden Verformungen, konnten auftre-

tende Kräfte nicht mehr schadensfrei durch die vorhandenen Verbindungen abgeleitet werden. 

 

              

Bild 6: Schadhafter Sparrenfuß und Stichbalken 

Aufgrund eindringender Feuchtigkeit sind einige Fußpunkte schadhaft. Die Tragfähigkeit und 

Standsicherheit der Balken sind nicht mehr gegeben. Die Lastableitung funktioniert nicht mehr 

planmäßig. 
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Bild 7: Würfelbruch durch Hausschwammbefall 

 

 

Bild 8: stumpfer Stoß Zerrbalken Laterne 

Stumpfer Stoß mit unterdimensioniertem Unterzug repariert. Geschwächter Sparrenfuß hat keine 

Verbindung zum Zerrbalken. 
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Bild 9: Feuchtigkeitsschäden Balkenlage 

Das Deckenbalkenauflager ist so sehr geschädigt, dass es keine Tragfähigkeit mehr besitzt. Dies 

führt dazu, dass die Lasten auf die Innenwände umgelagert werden. Dadurch erhöhen sich die 

Lasten die, die darunter liegenden Balkenlagen abführen müssen. 

 

 

Bild 10: stark korrodierte Schlauder 

Eine der zu wenigen Schlaudern ist sehr stark korrodiert. Daraus resultiert, dass die Balkenlagen 

nicht ausreichend zug- und schubfest mit den Außenwänden verbunden sind. Dies hat zur Folge, 

dass der Turmschaft nicht ausreichend ausgesteift ist. 

 


